
MODELLI

CODICE MODELLI DIAMETRO ALTEZZA

PBBGP200-B38 BIG 2.0 135 mm 308 mm

PBBGP300-B39 BIG 3.0 135 mm 385 mm

PBBGP450-B7M BIG 4.5 173 mm 395 mm

PBBGP600-B3A BIG 6.0 173 mm 464 mm

IMBALLO

PRODOTTO LARGHEZZA PROFONDITÀ ALTEZZA

BIG 2.0 140 mm 140 mm 330 cm

BIG 3.0 140 mm 140 mm 407 cm

BIG 4.5 180 mm 177 cm 415 cm

BIG 6.0 180 mm 175 cm 480 cm

DIMENSIONI FILTRI BIG

DIMENSIONI SCATOLA

CARATTERISTICHE 
GENERALI

La cartuccia Profine® BIG Gac è parte di un’ampia gamma di prodotti Profine® testati e concepiti per 
essere in grado di soddisfare tutte le esigenze. È ideale per usi professionali lì dove sono necessarie 
grandi volumi di acqua affinata. La cartuccia deve essere alimentata solo con acqua fredda. Grazie 
alla concezione multi-stadio nella esclusiva formulazione del carbone granulare, la cartuccia Profine® 
BIG Gac affina le qualità dell’acqua consentendo di esaltare il sapore delle bevande che saranno 
prive di organici, pesticidi, odori e sapori sgradevoli.  L’esclusivo design degli attacchi ricavati 
direttamente sulla cartuccia filtrante ne riduce gli ingombri facilitando la sostituzione, non richiede 
grandi spazi per lo sfilamento della cartuccia lasciando libero il 30% di spazio in più.

INSTALLAZIONE La cartuccia deve essere montata in posizione verticale.
Per l’installazione seguire le norme locali vigenti e le istruzioni dell’apparecchiatura.
Usare attacchi 3/8” femmina con guarnizione piana.

UTILIZZO È ideale per usi professionali lì dove sono necessarie grandi volumi di acqua affinata.
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Profine® BIG Gac include più trattamenti in un unico prodotto 
multi-stadio: 
• elimina componenti organici e pesticidi
• elimina odori e sapori indesiderati
• rimuove il clorocomposti 
• autonomia estesa

DECLORAZIONE, CHIARIFICAZIONE
E MICROFILTRAZIONE

* Scatola cartone composta da 1 pezzo

SOSTITUZIONE Sostituire la cartuccia non oltre i 12 mesi dall’installazione.

acqua potabile

VALVOLA DI
CONDIZIONAMENTO

Il processo di attivazione dei filtri per l’acqua prevede una prima fase di attivazione chiamata 
Condizionamento. Il Condizionamento è il processo iniziale di risciacquo del filtro necessario per 
portarlo nelle condizioni ideali per il funzionamento. Tale risciacquo iniziale garantisce la pulizia totale di 
tutti i media filtranti presenti all’interno e del circuito stesso.  Il Condizionamento deve essere eseguito 
solo durante la prima attivazione della cartuccia. Tale operazione può durare da pochi secondi a 
qualche minuto. Si consiglia di effettuarla anche quando il filtro sia stato fermo per lunghi periodi. E’ 
possibile trovare le indicazioni di quanti litri erogare per un buon condizionamento all’interno delle 
schede tecniche del prodotto.



AMBIENTE

SMALTIMENTO

INATTIVITÀ

Per la produzione dei filtri Profine® BIG l’impatto ambientale è prossimo a 0.
Tutti i filtri Profine® sono BPA free.

Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).

Brevi periodi di inattività: il flussaggio della cartuccia è necessario. In caso di inutilizzo prolungato è 
possibile eseguire la disinfezione del sistema.

PARAMETRI

MODELLI PORTATA AUTONOMIA

BIG 2.0 2 l/min 80.000 l

BIG 3.0 3 l/min 90.000 l

BIG 4.5 4,5 l/min 135.000 l

BIG 6.0 6 l/min 180.000 l

ETICHETTA ACQUA

PARAMETRO RIFERIMENTO NORMATIVO D.LGS. 31/2001 ACQUA NON TRATTATA ACQUA TRATTATA NOTE*

Alluminio 0,20 mg/l ≥ 0,006 / ≤ 0,012 mg/l ≥ 0,004 / ≤ 0,002 mg/l

Ammonio (NH4) 0,50 mg/l 0,00 mg/l 0,0 mg/l

pH ≥ 6,5 e ≤ 9,5 ≥ 8,2 e ≤ 8,3 ≥ 8,1 / ≤ 8,4 mg/l

Ferro ≤ 0,20 mg/l ≥ 0,15 / ≤ 0,17 mg/l ≥ 0,003 /≤ 0,005 mg/l

Pseudomonas Aeruginosa 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml *

Solfato ≤ 250 mg/l ≥ 29,1 e ≤ 30,5 mg/l ≥ 23,9 / ≤ 28,1 mg/l

Conteggio colonie 22 °C / 37 °C 0 UFC / 250 ml --- 0 UFC / 250 ml *

Batteri coliformi 37 °C 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml 0 UFC / 250 ml *

Cloro attivo 0,20 mg/l ≥ 0,09 / ≤ 0,12 mg/l ≥ 0,02 / ≤ 0,04 mg/l - 85%

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione operativa Min. 2 - Max. 6 bar (0.2 - 0.6 Mpa)

Temperatura Min. 4 - Max. 30°C (40 - 86 °F)

Connessioni IN-OUT 3/8” maschio

Durante il funzionamento la capacità effettiva è più elevata rispetto a quelle indicate. L’autonomia può 
variare notevolmente in base alle condizioni di utilizzo ed è stata calcolata sulla base del rapporto 
tra apparecchiature e applicazioni in uso. A causa di fattori esterni (ad esempio la qualità variabile 
dell’acqua) i dati posso subire variazioni rispetto a quelli indicati.

*verifica dopo 60 giorni di non utilizzo

1. distributore superiore lamellare: ottimizza il flusso in alimentazione
2. elimina odori e sapori e clorocomposti
3. stadio finale di finitura dell‘acqua in uscita

TOP TECHNOLOGY IN 3 STADI:
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DECLORAZIONE, CHIARIFICAZIONE
E MICROFILTRAZIONE

acqua potabile

CERTIFICAZIONI 
PRODOTTI

Conforme alla regolamentazione DM 174/2004

CERTIFICAZIONI 
AZIENDALI

Prodotto in Italia da think:water, azienda certificata ISO 9001:2015 (qualità) 
e 14001:2015 (ambiente) e MOCA.

Profine® è un marchio italiano prodotto dall’azienda italiana think:water srl
certificata ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | MOCA


