
Composto da una struttura doppio corpo con bombola in VTR ver-
niciata e tino salamoia a base quadrata in HDPE con bombola in ve-
troresina e resina cationica forte per uso alimentare. Valvola autotrol 
255 con timer digitale Logix con display.

GREEN
ADDOLCITORE

CARATTERISTICHE TINO

CARATTERISTICHE VALVOLA AUTOTROL 255

CARATTERISTICHE ADDOLCITORE

• Nella versione V la rigenerazione è volume/tempo
• Nella versione G indica il generatore di cloro a corredo

CODICE PRODOTTO

T402140161B-AQN Addolcitore Green 16 VG 3/4” - tino quadrato

T402040161B-B5Y Addolcitore Green 16 V 3/4” - tino quadrato

T402140241B-AQP Addolcitore Green 24 VG 3/4” - tino quadrato

T402040241B-BBF Addolcitore Green 24 V 3/4” - tino quadrato

T402150281B-B8R Addolcitore Green 28 VG 1” - tino quadrato

T402050281B-B8V Addolcitore Green 28 V 1” - tino quadrato

CARATTERISTICHE VALVOLA AUTOTROL 255

Attacco bombola Filettato 2 1/2” 8 UN maschio

Connessione linea di scarico Filettato 3/4” NPT maschio

Connessione linea della salamoia Filettato 3/8” NPT maschio

Diametro del tubo diffusore 1,05” [=27 mm]

Lunghezza del tubo diffusore al di sopra
della parte superiore della bombola

1/2” ± 1/2” [=13 ± 13 mm]

PRODOTTO
CAPACITÀ 

(Mc°F)
PORTATA

(mq/h)
SALE (Kg) RIGEN. (min) RIGEN. (Mc)

Green 16 90 0,8 2,5 124 0,104

Green 24 130 1,2 3,6 105,5 0,166

Green 28 150 1,4 4,3 97 0,205

PRODOTTO ATTACCHI D. BOMB. (MM) H. TOTALE (MM)

Green 16 3/4”F 189 1080

Green 24 3/4”F 240 1080

Green 28 3/4”F 264 1080

TINO LITRI TINO (l) LARGHEZZA (mm)

tino quadrato 85 lt 380 x 380 x H790 mm

tino quadrato 85 lt 380 x 380 x H790 mm

tino quadrato 85 lt 380 x 380 x H790 mm

DOSATORE

PRE-FILTRO 50 MCR

ADDOLCITORE

PRESA DI
CORRENTE 240V

CALDAIA

UTENZE

VALVOLA DI NON
RITORNO DIN 1717

INGRESSO
ACQUA

IRRIGAZIONE

OUT

BY-PASS

TINO
SALAMOIA

IN

SCARICO
A GRAVITA’

SCHEMA INSTALLAZIONE
CON CALDAIA

Temperatura di esercizio
29°C / +66°C
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